
Senzor pro detekci magnetického pole
40FY28-33
< Hallova sonda
< Dveřní senzor pro snímání přerušení
< Magnetický snímač dovolující bezpečnou manipulaci 

   
Rozměry
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Technické údaje

Všeobecné specifikace
Spínací funkce Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu NPN
Spínací vzdálenost sn Použijte 41FY1 6,4–15,2 mm nebo 41FY2 7,6–19 mm
Montáž ne v jedné rovině
Polarita výstupu stejnosměrné

Charakteristické hodnoty
Provozní napětí UB 10 ... 30 V stejnosměrné
Hystereze H 5 ... 25  %
Ochrana proti zkratu ano
Pokles napětí Ud ≤ 2,5 V stejnosměrné
Reprodukovatelnost +/- 3 %
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Technické údaje

Provozní proud IL ≤ 200 mA
Zbytkový proud Ir ≤ 30 mA
Proud naprázdno I0 ≤ 40 mA

Indikace/ovládací prvky
Displej LED Spínací stav

Elektrická data
Elektrická zatížitelnost 10 - 30 V ss

Shoda s normami a směrnicemi
Shoda se standardy

Normy EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifkáty
Schválení UL cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA cCSAus Listed, General Purpose

Okolní podmínky
Okolní teplota -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)

Mechanické specifikace
Typ připojení Přístrojový konektor M12 x 1 , 4 vývody
Materiál pouzdra Polykarbonát
Čelní plocha Polykarbonát
Třída ochrany IP67

Připojení
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Přiřazení připojení
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1  BN

2  WH

3  BU

4  BK

Wire barev dle EN 60947-5-2

Příslużenství

41FY1
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Příslużenství

41FY2

V1-G-2M-PVC Kabelová zásuvka, M12, 4 vývody, kabel z PVC
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